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Uvodna napomena

Toéka 1. Radovi na skeli

Posebne mjere zastite podloge ispod skele

|zrada, odrzavanje, uklanjanije i zbrinjavanje u olpad zaétite podlogeu
podrugju na kojemu se nalazi skela
Pokrov se sastoji od tkaninom ojaéane PVC mrezaste folije, ljepljive trake

120,000 m?

Fasadna skela 200 kg/m?, b= 0,8 m TB

Fasadna skela 200 kg/m?, u izvedbi uzduzno orijentirane stojeée skele s
prosirenjem za ETICS radove, kao i za kori$tenje od strane drugih izvodaca
(limarski radovi)

Montaza, demontaza i drzanje fasadne skele na cijeloj povr3ini u trajanju od
8 tiedana u izvedbi radne skele u skladu s normom DIN 12811-1:

Razred optere¢enja: 3

Nosivost 200 kg/m?

Sirina obloge: 0,60 m plus konzola 0,20 m, razine skele na strani zida: svakih
20m

Izvedba: skela od ¢eli¢nih cijevi

Nosiva konstrukcija: stoje¢a skela

Ljestve: min. 1 po fasadi i

DIN 18 451 - Radovi na skeli te u skladu s vaze¢im sigurnosnim propisima

Potrebno je uzeti u obzir opremu za prijevoz materijala i pote$koce s obzirom
na uvjete na lokaciji
Zatvaranje ¢ahura za priévrScivanje nakon skidanja skele ¢epovima za

zatvaranje od impregnirane meke pjene.
Visina skele cca. 15 m

Vrijeme drzanja skele 8 tiedana

uklj. naknadu za koristenje javne povrsine Ureda za javni red

800,000 m?

Drzanje skele od svakog sljedeceg tjedna/m?
Drzanje skele od svakog sljedeceg tjedna, obragun po tiednu nakon 9.
tiedna

800,000 m?

Resetkasti nosadi
Montaza potrebnih redetkastih nosa¢a za prijenos opterecenja i
premo&civanje raspona od maks. 5,00 m

5,000 m

Cerade/mreze, osnovno trajanje upotrebe
Cerade/mreze, osnovno trajanje upotrebe 8 tjedana

Konstrukcija skele kao zastita od atmosferilija/sunca za povréinu fasade
uporabom odgovarajuéih cerada ili mreza.

Vrijeme drZanja: 8 tjedana

800,000 m?

Dodatak na prethodnu poziciju
Drzanje cerada/mreZa od svakog sljedeceg tjedna nakon 9. tjedna, obradun
po tjiednu/m?

800,000 m?
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1 | Toé&ka 1 Radovi na skeli |
2 Tocka 2 ETICS radovi
2.00.0001 Ispitivanje postojece Zbukane fasade, ukljudujuéi eventualno
potrebno obijanje ostecenih dijelova i radove popravka,
uklj. pripremu za postavljanje ETICS sustava, uklj. odlaganje otpada
750,000 m?
2.00.0002 Isporuka i postavljanje izolacije od mineralnih vlakana, vuna
Coverrock Plus
debljina 160 mm, WLG 035, isporuka i lijepljenje ploga za toplinsku izolaciju
od mineralne vune u skladu s normom DIN 18165,
povecana ¢vrstoca na trganje, negorivo, s oplemenjenim, mineralnim
ljepilom
Razred gradevinskog materijala A1
750,000 m?
2,00.0003 Dodatak za priévrsnice:
isporuka i postavljanje specijalnih najlonskih pri€vrsnica za dodatno
mehanicko pricvricivanje izolacijskih plo¢a na nosivu podlogu, cca. 5-6
priévrsnica po m?
750,000 m?
2.00.0004 Dodatak za prethodnu poziciju 2.00.0002;
- isporuka i postavljanje armirne mrezZice uklj. zagladivanje
- gornja zbuka zrno 3
- 2* premaza RAL bojom po izboru
750,000 m?
2.00.0005 Dodatak za EPS Perimeter,
1zolacijska plo¢a debljine 160 mm, WLG 035 u podrucdju prskanja vode do
visine od 1,00 m, uklj. pri¢vri¢ivanje pri¢vrsnicama
100,000 m?
2.00.0006 Dodatak za prozorske otvore;
izvodenje s profilima za spajanje prozora sa Zzbukom i kutnim profilima (profili
za zbukanje) i Zbukanje, obljepljivanje svih prozora PE folijom radi
spriecavanja oneci$éenja, uklanjanje i odlaganje u otpad nakon zavretka
zavréelka radova
280,000 m
2 |Toéka 2. ETICS radovi |
5 Totka 5. Sanacija terase
5.00.0001 Uredivanje gradilista
1,000 Kom.
5.00.0002 Skidanje plo€ica i estriha, cca. 5 cm.
Skidanje postojecih plogica i liepila i cokl plocica, utovar u kamion i odlaganje
u otpad,
27,000 m?
5.00.0003 Osiguravanje kamiona za preostali otpad i odvoz, uklj, trodkove
adlaganja otpada.
2,000 Kom.
5.00.0004 Dovoz, montaza i drzanje dizalice za materijal tijekom trajanja
radova
1,000 Kom,
5.00.0005 Rusenje:
Uklanjanje posiojeéeg brivenog sloja i postojece toplinske izolacije
(procijenjena debljina 50 mm) do parne brane i odlaganje u otpad, uklj. sve
ugradbene dijelove, krovne odvode, ventilacijske cijevi i sl,
27,000 m?
5.00.0006 Osiguravanje kamiona za preostali otpad i odvoz, uklj. troskove

odlaganja otpada
2,000 Kom.
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5.00.0007 Metenje/gis¢enje i susenje postojecih balkonskih povrina, zatim
nano$enje dobro pokrivnog temelinog premaza 0,3 kg / m? za
prianjanje

27,000 m?

5.00.0008 Isporuka i zavarivanje parne brane, Bauder VA4
30,000 m?

5.00.0009 Spajanje parne brane sa spojem kao dodatak. Visina 20 cm
34.000 m

“** Pozicija po potrebi ***

5.00.0010 Isporuka i nano$enje materijala za izvodenje nagiba - brzi estrih.
PVC 3988 Novoment M 1 Plus. Nagib odgovara uvjetima gradevine
(tehnicki izvedivo)

1,000 m?
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5.00.0011 Toplinska izolacija 0,23 Bauder PIR,
isporuka plo¢a od tvrde pjene 80 mm i postavljanje na podlogu. Proizvodaé:
Bauder. Debljina izolacijskog materijala odgovara uvjetima gradevine
(tehnicki izvedivo)
27,000 m?
5.00.0012 PUR pjena za ispunjavanje spojeva i Supljina za sprje¢avanje
toplinskih mostova
1,000 Kom
5.00.0013 Isporuka PU klinova 50 mm i ugradnja uz rub
31,000 m
5.00.0014 1. brtveni sloj, isporuka s varijabilnim lijeplienjem spojeva i struéno
postavljanje.
Proizvoda¢: Bauder
Naziv KSA DUO hladno samoljepljivi sustav (m? uklj. preklapanje)
30,000 m? {
5.00.0015 Isporuka i zavarivanje rubnih dijelova kao dodatak
31,000 m
5.00.0016 Elastomerna bitumenska traka za zavarivanje sa zastitom od
prodora korijena, isporuka i punoplosno varenje
Savovi i spojevi vare se po cijeloj povraini.
Proizvodac: Bauder
Naziv: Plant-E
otporno na prodor korijena
(m? uklj. preklapanje)}
30,000 m?
5.00,0017 Isporuka i zavarivanje rubnih dijelova kao dodatak
31,000 m
5.00.0018 Ciscenje uspravnih betonskih elemenata brusilicom i &elidnom Zicom
31,000 m
5.00.0019 Cis¢enje rubnog podruéja specijalnim sredstvom za tiséenje i
grundiranje temeljnim premazom, uklj. brtvljenje do dostatne visine
tekuéom plastikom i filcom
Proizvoda¢: Kemperol
Naziv: 2K Pur
31,000 m
5.00.0020 Kutni spojevi i zavrieci kao dodatak prethodnoj poziciji
8,000 Kom,
5.00.0021 Odlaganje u otpad: spremnici i jednokratni alat
1,000 pausal
5.00.0022 Savijanje, isporuka i postavijanje rubnog lima kao zastitnog lima
protiv mehanic¢kog o$tedenja sustava brivljenja
Rezanje: 300 mm
Savijanje: 3x
Podkonstrukcija: beton
31,000 m
5.00.0023 |zrada kutova i zavr$etaka kao dodatak
8,000 Kom
5.00.0024 Izrada trajno elastiéne fuge kao dodatak
31,000 m
5.00,0025 Isporuka i postavijanje drenaznog elementa Bauder NF 10
31,000 m?
5.00.0026 Isporuka, montiranje i pricvrécivanje graniénika za $ljunak L oblika, V

80 mm, D 1,5 mm
4,000 m
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5.00.0027

5.00.0028

5.00.0029

5.00.0030

5.00.0031

5.00.0032

5.00.0033

5.00.0034

5.00.0035

5.00.0036

5.00,0037

5.00,0038

5.00.0039

Isporuka tucanika u skladu sa smjernicama za izvodenje ravnih krovova,
nanosenje na povrsinu terase i ravnomjerna raspodijela

Visina nasipanja: cca. 3 cm

31,000 m?

Isporuka i postavijanje kerami¢kih plo¢a za terase na postojeci
sustav brtvljenja ravnog krova, posiavijanje na podlogu od $ljunka

Format 60/60/2cm S S—

Proizvod: Terralis
35,000 m?

Isporuka i izvodenje §Sljunka na rubnim povrsinama
31,000 m

Dodatak, rezanje, dodatak na plo¢astu oblogu za rezanje

20,000 m

Isporuka i ugradnja drenaznog profila 1 m u podruéju vrata na terasi
ako visina spoja nije dovoljna

1,000 Kom

Cetvrtasti krovni Zljebovi, krovni Zlijeb sa zavijutkom i prijevojem
Isporuka Zljebova promjera do 333 mm od litan cinka i montaza
s nagibom, uklj. radove lemljenja

5,000 m

Kuke za Zljebove
9,000 Kom.

Okapni lim
Titan cink, promjer 300 mm 3x savijanje, isporuka i montaza

5,000 m

Isporuka i postavijanje ¢ela na Zljebove
4,000 Kom.

Isporuka i postavijanje ispusnog kotlica 333/100
2,000 Kom.

Svodna cijev okrugla, DN 100, titan cink d = 0,7 mm s
odgovarajuéim obujmicama, materijalom za priévr§¢ivanje i
sporednim radovima

10,000 m

Cink lim kao pokrovni lim 0,7 mm, dodatak 650 mm savijanje,
isporuka i pricvrécivanje na ¢eli¢ne drzace radi stabiliziranja
uspravnih krakova

Lim: itan cink

Rezanje: 650 mm

Savijanje: 4x

13,500 m

Kutni spojevi i zavrSeci kao dodatak prethodnoj poziciji
2,000 Kom
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5 |Totka 5. Sanacija terase |
6 Tocka 6. Sanacija ravnog krova
6.00.0001 Uredenje gradilidta i osiguravanje opreme gradilidta, dovoz i odvoz,
osiguravanje potrebnih strojeva i opreme
1,000 pausal
6.00.0002 Isporuka i postavijanje unajmlijenog WC-a, uklj. stavijanje na
raspolaganje na 4 tjedna
Stavljanje na raspolaganje nakon 5. tjedna 50,00 € tjedno, prema potrebama
1,000 Kom.
6.00.0003

Dovoz, montaZa i drZanje dizalice za materijal tijekom trajanja
radova

1,000 Kom.
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*** Pozicija po potrebi **

6.00.0004 Krovopokrivacka dizalica za prijevoz materijala, uklj. dovoz i odvoz
1,000 pausal

6.00.0005 Uklanjanje i odlaganje u otpad svih gromobranskih instalacija
1,000 pausal

6.00,0006 Uklanjanje i odlaganje u otpad metainih dijelova

45000  m -

6.00.0007 Rusenje: Uklanjanje postoje¢eg brtvenog sloja i postojece loplinske
izolacije (procijenjena debljina 80 mm) do parne brane i odlaganje u
otpad uklj. sve ugradbene dijelove, krovne odvode, ventilacijske

at

122,000 m?
6.00.0008 Osiguravanje (kamiona) za odlaganje Sute u otpad i odvoz, uklj
troskove odlaganja otpada
5,000 Kom
6.00.0009 Cigéenje i susenje podloge
122,000 m?
6.00.0010 Isporuka rubne daske 280x140 m, montiranje i prigvré¢ivanje na rub
32,000 m
6.00.0011 Isporuka rubne daske 140x140, montiranje i privricivanje na rub
13,000 m
6.00.0012 Isporuka i zavarivanje parne brane, Bauder VA 4
122,000 m?
6.00.0013 Spajanje parne brane sa spojem kao dodatak. Visina 30 cm
45,000 m
6.00.0014 Isporuka i polaganje na pedlogu ploca za toplinsku izolaciju od tvrde

pjene, obostrano kasiranih aluminijem, 140 mm Bauder PIR FA WLS
0,24 sa stepenastim pregibom. Proizvodad: Bauder

122,000 m?
6.00.0015 PUR pjena za ispunjavanje spojeva i $upljina za sprieavanje
toplinskih mosiova
1,000 pausal
6.00.0016 Isporuka klinova 100 mm i ugradnja uz rub
32,000 m
6.00.0017 1. brtveni sloj, isporuka s varijabilnim lijeplienjem spojeva i struéno

postavljanje

Proizvodaé: Bauder
Naziv: KSA DUO
Hladno samoljepljivi sustav (m? uklj. preklapanje)

140,000 m?
6.00.0018 Spoj sa vertikalnim gradevnim elementima. Dodatno izvodenje
rubnih podruéja od izrezanih elemenata i zavarivanje
45,000 m
6.00.0019 Elastomerna bitumenska traka za zavarivanje sa zastitom od

prodora korijena, isporuka i punoplogno varenje. Savovi i spojevi
vare se po cijeloj povrsini

Proizvodaé: Bauder
Naziv: Plant e
otporno na prodor korijena (m? uklj. preklapanje)

140,000 m?

6.00.0020 Spoj sa vertikalnim gradevnim elementima. Dodatno izvodenje
rubnih podrucja od izrezanih elemenata i zavarivanje

45,000 m
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6.00.0021

6.00.0022

6.00.0023

6.00.0024

6.00.0025

6.00.0026

6.00.0027

6.00.0028

6.00.0029

6.00,0030

6.00.0031

6.00.0032

6.00.0033

6.00,0034

6.00.0035

Krovni Zljebovi ~ krovni Zlijeb od cinka sa zavijutkom i prijevojem
Isporuka Zljebova promjera do 333 mm od titan cinka s kukama za
Zljiebove i montaza pod nagibom, uklj. radove lemljenja

156,000 m

Dilatacijski umetak, montiranje i lemljenje kao dodatak
1,000 Kom.

Dodatak na prethodnu poziciju, isporuka, montiranje i lemljenje

vanjskog kuta Zjebova
1,000 Kom,

Isporuka i postavljanje €ela na Zljebove
2,000 Kom,

Isporuka i postavljanje ispusnog kotlica 333/100
2,000 Kom.

Koljeno D 100m 72<, isporuka i monlaza
4,000 Kom.

Svodna cijev okrugla, DN 100, titan cink d = 0,7 mm s
odgovaraju¢im obujmicama, materijalom za priévrécivanje i
sporednim radovima

30,000 m
Obloga dimnjaka od cink lima 0,7 mm po mjeri, savijanje, isporuka i
montaza, uklj. ventilaciju
Boja:
Materijal: titan cink 0,7 mm

1,000 Kom.
Izrada, isporuka i montaza pokrova dimnjaka od lima od
nehrdajuéeg Eelika

1,000 Kom.
Cigéenje rubnog podruéja dimnjaka specijalnim sredstvom za

&iscenje i grundiranje temeljnim premazom, ukij. brtvijenje do
dostatne visine teku¢om plastikom i filcom

Proizvodad: Kemperol
Naziv: 2K Pur

1,000 pausal

Isporuka, ugradnja i brivljenje Sita ventilacijske cijevi s toplinskom
izolacijom D 100 mm, uklj, donju plo¢u i zastitu od kise

1,000 Kom,

Aluminijski lim kao zidni pokrov 0,8 mm, dodatak 650 mm, savijanje,
isporuka i priévrééivanje na &eli¢ne dr2ade radi stabiliziranja
uspravnih krakova
Lim: aluminij
Rezanje: cca. 650 mm
Savijanje: 4x

32,000 m

Kutni spojevi i zavrieci kao dodatak prethodnoj poziciji
4,000 Kom.

Isporuka, ugradnja i brtvljenje trajne zastite od pada za ravni krov
Securanten

(hez ugradhenag projekta, ispitivanje podloge)
Bauder Secutec Point

4,000 Kom,

Potrebni radovi koji nisu sadrzani u pozicijama obraunavaju se
prema utro$ku: struéni radnik 64,00 €/ h

1,000 pausal
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6 [Totka 6. Sanacija ravnog krova |
7 Totka 7. Sanacija ravnoq krova
7.00.0001 Uredenje gradili$ta i osiguravanje opreme gradilista, dovoz i odvoz,

osiguravanje potrebnih strojeva i opreme

1,000 pausal

7.00.0002 Isporuka i postavljanje unajmljenog WC-a, uklj, stavijanje na

raspolaganje na thedna
Stavljanje na raspolaganje nakon 5. tiedna 50,00 € tjiedno, prema potrebama
1,000 pausal
7.00.0003 Dovoz, montaza i drzanje dizalice za materijal tijekom trajanja
radova
1,000 Kom,.

7.00.0004 Uklanjanje i odlaganje u otpad metalnih dijelova
34,400 m

7.00.0005 Rusenje. Uklanjanje postoje¢eg brivenog sloja i postojece toplinske
izolacije (procijenjena debljina 80 mm) do parne brane i odlaganje u
otpad

uklj. sve ugradbene dijelove, krovne odvode, ventilacijske cijevi i sl.

71,710 m?
7.00.0006 Osiguravanje (kamiona) za $utu i odvoz, uklj. troskove odlaganja
otpada.
3,000 Kom.
7.00.0007 Ciséenje i suéenje podloge
71,710 m?
7.00.0008 Isporuka rubne daske 280x140 m, montiranje i pri¢vréivanje na rub
17,200 m
7.00.0009 Isporuka rubne daske 140x140, montiranje i pri¢vricivanje na rub
10,100 m
7.00.0010 Isporuka i zavarivanje parne brane, Bauder VA 4
80,000 m?
7.00.0011 Spajanje parne brane sa spojem kao dodatak. Visina 30 cm
34,400 m
7.00.0012 Isporuka i polaganje na podlogu plo€a za toplinsku izolaciju od tvrde

piene, obostrano kasiranih aluminijem, 140 mm Bauder PIR FA WLS
0,24 sa stepenastim pregibom. Proizvodaé: Bauder

71,710 m?
7.00.0013 PUR pjena za ispunjavanje spojeva i $upljina za sprjecavanje
toplinskih mostova
1,000 pausal
7.00.0014 Isporuka klinova 100 mm i ugradnja uz rub
27,300 m
7.00.0015 1. Brtveni sloj, isporuka s varijabilnim lijepljenjem spojeva i struéno

postavljanje

Proizvoda¢: Bauder
Naziv: KSA DUO
Hladno samoljepljivi sustav (m? uklj. preklapanje)

80,000 m?

7.00.0016 Spoj s vertikalnim gradevnim elementima. Dodatno izvodenje rubnih
podrucja od izrezanih elemenata i zavarivanje

34,400 m

10
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7.00.0017

7.00.0018

7.00.0019

7.00.0020

7.00.0021

7.00.0022

7.00.0023

7,00,0024

7.00.0025

7.00.0026

7.00.0027

7.00.0028

7.00.0029

7.00.0030

Elastomerna bilumenska traka za zavarivanje sa zastitom od
prodora korijena, isporuka i punoplogno varenje Savovi i spojevi
vare se po cijeloj povrsini.

Proizvoda¢: Bauder
Naziv: Plant e
otporno na prodor korijena (m? uklj. preklapanje)

80,000 m?
Spoj s vertikalnim gradevnim elementima, Dodatno izvodenje rubnih
podrugja od izrezanih elemenata i zavarivanje

34,400 m
Krovni Zljebovi — krovni Zlijeb od cinka sa zavijutkom i prijevojem
Isporuka zljebova promjera do 333 mm od titan cinka s kukama za
Zljebove
i montaza pod nagibom, uklj. radove lemljenja

12,000 m

Dilatacijski umetak, montiranje i lemljenje kao dodatak

1,000 Kom.

Isporuka i postavljanje €ela na Zljiebove
2,000 Kom

Isporuka i postavljanje ispusnog kotlica 333/100
1,000 Kom,

Koljeno D 100m 72<, isporuka i montaza
2,000 Kom

Svodna cijev okrugla, DN 100, titan cink d = 0,7 mm s
odgovarajuéim obujmicama, materijalom za pridvrééivanje i
sporednim radovima

10,000 m

Cigéenje rubnog podrudja specijalnim sredstvom za &iSéenje i
grundiranje temeljnim premazom, uklj. brtvljenje do dostatne visine
tekucom plastikom i filcom

Proizvoda¢: Kemperol
Naziv: 2K Pur

11,000 m

Kutni spojevi i zavréeci kao dodatak prethodnoj poziciji
2,000 Kom.

Aluminijski lim kao zidni pokrov 0,8 mm, dodatak 650 mm, savijanje,
isporuka i pricvri¢ivanje na ¢eliéne drzade radi stabiliziranja
uspravnih krakova
Lim: aluminij
Rezanje: cca, 650 mm
Savijanje: 4x

18,000 m

Kutni spojevi i zavr§eci kao dodatak prethodnoj poziciji
4,000 Kom.

Isporuka, ugradnja i brivljenje trajne zastite od pada za ravni krov
Securanien

(bez ugradbenog projekta, ispitivanje podloge)
Bauder Secutec Point

4,000 Kom.

Potrebni radovi koji nisu sadrzani u pozicijama obraunavaju se
prema utrosku: struéni radnik 64,00 €/ h

1,000 pausal

11
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8.00.0001

8.00.0002

8.00.0003

8.00,0004

8.00.0005

8.00,0006

|To¢ka 7. Sanacija ravnog krova I

Tocka 8. PVC prozori

Strana prema ulici, 1. kat

PVC prozor dvokrilni sa $tulp profilom

Prosirenje okvira lijeve i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 183 mm

CE oznaka

Otpornosl na vjetar. C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu

nosenu vjetrom: 6A, g vrijednost: 46,00%, T vrijednost:

69,00 %, Uw vrijednost: 0,82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
44 dB (-2,-6), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 1270 x visina 1900

7,000 Kom,

Strana prema ulici 1. kat

PVC prozor trokrilni otklopno zaokretni/otklopno zaokreini/otklopno zaokretni
Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 183 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/BS, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
no§enu vjetrom: 9A, g vrijednost: 46,00 %, T vrijednost: 69,00 %, Uw
vrijednost: 0.82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 44 dB (-2,-6),
moguénost montaZe sigurnosnih sustava: npd, opasne tvar

Sirina 1980 x visina 1900

1,000 Kom

Strana prema ulici 2. kat + 3. kat

PVC prozor trokrilni otklopno zaokretni/otklopno zaokretni/otklopno zaokretni
Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 183 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vjetrom: 6A, g vrijednost: 46,00 %, T vrijednost: 69,00 %, Uw
vrijednost: 0.82 W/(m2K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 44 dB (-2,-6),
moguénost monlaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari

Sirina 1980 x visina 1550

2,000 Kom.

Strana prema ulici 2. kat + 3. kat

PVC prozor dvokrilni sa $lulp profilom
Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm
Prosirenje okvira gore 183 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na ki$u
nodenu vjetrom: 6A, g vrijednost: 46,00 %, T vrijednost; 69,00 %, Uw
vrijednost: 0.82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 44 dB (-2,-6),
moguénost montaZe sigurnosnih suslava: npd, opasne tvari

Sirina 1270 x visina 1550

14,000 Kom,

Vanjska Zaluzina za poziciju 8.00.0001
Lamele GL 80 standardne boje
Pogon na vitlo

$irina 1270 x visina 1900

7,000 Kom,

Vanjska Zaluzina za poziciju 8.00.0002
Lamele GL 80 standardne boje

Pogon na vitlo

Sirina 1980 x visina 1900

1,000 Kom
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B.00.0007

8.00.0008

8.00.0009

8.00.0010

8.00.0011

8.00.0012

8.00.0013

8.00.0014

Vanjska #aluzina za poziciju 8.00.0003
Lamele GL 80 standardne boje

Pogon na vitlo

$Sirina 1980 x visina 1550

2,000 Kom.

Vanjska Zaluzina za poziciju 8.00.0004
Lamele GL 80 standardne boje

Pogon na vitlo

Sirina 1270 x visina 1550

14,000 Kom.

Nadoplata za motorni pogon umjesto vitla, elektri¢ni prikljuéak i
prekidad izvodi ulagatelj

Da biste iskoristili prednosti vanjske Zaluzine, preporucujemo elektriéni
pogon, Za optimalnu uporabu vanjske Zaluzine i njezinu zastitu,
preporudujemo da dodatno instalirate senzor sunca i vjetra

koji regulira vanjsku Zaluzinu ovisno o vremenskim prilikama i automatski je
uvladi u uvjetima snaznog vjetra

24,000 Kom.

Strana prema susjednim objektima 1. kat

PVC prozor dvokrilni sa $tulp profilom

Prodirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Pro$irenje okvira gore 183 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vijetrom: 6A, g vrijednost: 49,00 %, T vrijednost:

70,00 %, Uw vrijednost: 0,82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
36 dB (1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 1230 x visina 1600

1,000 Kom.

Strana prema susjednim objektima, 2. kat + 3. kat

PVC prozor dvokrilni sa $tulp profilom

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 183 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nosenu vjetrom: 6A, g vrijednost: 49,00 %, T vrijednost:

70,00 %, Uw vrijednost: 0.82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
36 dB (1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 1230 x visina 1240

2,000 Kom.

Vanjska roleta za poziciju 8,00.0010
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plast od plastike K37

Pogon: vitlo

Sirina 1230 x visina 1600

1,000 Kom
Vanjska roleta za poziciju 8.00.0011
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plast od plastike K37
Pogon: vitlo
Sirina 1230 x visina 1240

2,000 Kom.

Dvorina strana, 1. kat

PVC prozor jednokrilni otklopno zaokretni

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 125 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: 49,00 %, T vrijednost:

70,00 %, Uw vrijednost: 0,82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
36 dB (1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 900 x visina 1600

3,000 Kom.
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8.00.0015

8.00.0016

8.00.0017

8.00.0018

8.00.0019

8.00.0020

8.00.0021

Dvori$na sirana, 1. kat

PVC prozor dvokrilni sa $tulp profilom

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 125 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: npd, T vrijednost:

npd, Uw vrijednost: 0,82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 36 dB
(1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari

Sirina 1240 x visina 1600

2,000 Kom

Dvoridna strana, 1. kat

PVC prozor jednokrilni otklopno zaokretni
Satinirano staklo

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 125 mm

CE oznaka

Olpornost na vjetar: C5/85, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: 49,00 %, T vrijednost;

70,00 %, Uw vrijednost: 0,82 W/(m2K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
36 dB (1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 580 x visina 680

2,000 Kom.

Vanjska roleta za poziciju 8.00.0014
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plast od plastike K37

Pogon: vitio

Sirina 900 x visina 1600

3,000 Kom,

Vanjska roleta za poziciju 8.00.0015
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plast od plastike K37

Pogon: vitlo

Sirina 1240 x visina 1600

2,000 Kom.

Vanjska roleta za poziciju 8.00.0016
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plast od plastike K37

Pogon: vitlo

Sirina 580 x visina 680

2,000 Kom.

Dvori$na strana, 2. kat + 3. kat

PVC prozor jednokrilni otklopno zaokretni

Progirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 36 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kigu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: 49,00 %, T vrijednost:

70,00 %, Uw vrijednost: 0,82 W/(m2K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
36 dB (1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 900 x visina 1240

8,000 Kom,

Dvori$na strana, 2. kat + 3. kat

PVC prozor dvokrilni, $tulp profil

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 36 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nosenu vjetrom: 9A, g vrijednost: npd, T vrijednost:

npd, Uw vrijednost: 0,82 W/(m2K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 36 dB
(1,-5), moguénost montaze sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari

Sirina 1240 x visina 1240

2,000 Kom
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** Pozicija po potrebi **

8.00.0022

** Pozicija po potrebi **

8.00.0023

8.00.0024

8.00.0025

8.00.0026

** Pozicija po potrebi **

8.00.0027

8.00.0028

Vanjska rolela za poziciju 8.00.0020
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plaét od plastike K37

Pogon: vitlo

Sirina 900 x visina 1240

8,000 Kom.

Vanjska roleta za poziciju 8.00.0021
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Pla&t od plastike K37

Pogon: vitlo

Sirina 1240 x visina 1240

2,000 Kom

Dvori$na strana, podrum — 4. kat

PVC prozor jednokrilni otklopno zaokretni

Satinirano staklo

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 36 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kiu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: 48,00 %, T vrijednost:

70,00 %, Uw vrijednost: 0.82 W/(m?K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp =
36 dB (1,-5), moguénost montaZe sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari
Sirina 580 x visina 680

8,000 Kom.

Stakleni blokovi

PVC prozor dvokrilni, $tulp profil

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Pro&irenje okvira gore 36 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: npd, T vrijednost:

npd, Uw vrijednost: 0,82 W/(m2K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 36 dB
(1,-5), mogucnost montazZe sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari

Sirina 1990 x visina 1230

4,000 Kom.

Ulazni prostor 1. — 4, kat

PVC prozor dvokrilni, $tulp profil

Prosirenje okvira lijevo i desno 36 mm

Prosirenje okvira gore 36 mm

CE oznaka

Otpornost na vjetar: C5/B5, zrakopropusnost: razred 4, nepropusnost na kisu
nodenu vjetrom: 9A, g vrijednost: npd, T vrijednost: npd, Uw vrijednost: 0,82
Wi(m*K) DIN 10077-1, izolacija zvuka: Rwp = 36 dB (1,-5), moguénost
montaZe sigurnosnih sustava: npd, opasne tvari

Sirina 1240 x visina 1100

7,000 Kom.

Vanjska roleta za poziciju 8.00,0026
Kutija i vodilice u standardnim bojama
Plast od plastike K37
Pogon: vitlo
Sirina 1240 x visila 1100

7,000 Kom

Skidanje i ekoloski prihvatljivo zbrinjavanje starih elemenata

1,000 pausal
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8.00.0029 Potkrovije
Zamjena plasta rolete
Isporuka i montaza aluminijskog plasta rolete
Boja siva
Sirina 1900 x visina 1800
1,000 Kom
8.00.0030 Potkrovlje
Zamjena plasia rolete
—sporuka L montaza aluminijskog pladla rolete —_— -
Boja siva
Sirina 1770 x visina 1500
1,000 Kom.
8.00.0031 Potkrovlje
Zamjena plasta rolete
Isporuka i montaZa aluminijskog plasta rolete
Boja siva
Sirina 1180 x visina 1500
3,000 Kom.
8.00.0032 Potkrovlje
Zamjena plasta rolete
Isporuka i montaza aluminijskog plasta rolete
Boja siva
Sirina 1190 x visina 2300
1,000 Kom.
8.00.0033 Potrebni radovi koji nisu sadrZani u pozicijama obraunavaju se
prema utro$ku: struéni radnik 58,00 €/ h
1,000 pausal
8 lToéka 8. PVC prozori
Neto iznos ponude u €
9 Tocka 9. Ostalo
9.00.0001 Demontaza klima uredaja, kao i ponovna montaZa nakon zavrietka
radova
1,000 Kom.
9.00.0002 Isporuka i montaZa gromobrana
1,000 Kom.
9.00.0003 Isporuka i montaza klupica - unutarnjih
materijal: plastika boja: standardna
1,000 Kom.
9.00.0004 Isporuka i montaza kiupica — vanjskih
materijal: aluminij boja: standard
1,000 Kom.
9.00,0005 Isporuka i montaza unutarnjih prozorskih paleta
1,000 Kom
9 [Tocka 9. Ostalo
9.00.0006 Isporuka i montaza vrata za ulazak u dvoridte GK te otvaranje i zatvaranje istih putem kljuéa na daljinsko
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