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1. Nabava, isporuka i implementacija opreme za nadogradnju virtualizacijske platforme

Radi osiguranja kontinuiteta poslovnih procesa MVEP-a potrebno je osigurati zanavljanje strojne opreme u vidu blade poslužitelja kompatibilnih sa postojećim "HPE Synergy" sustavom. Postojeća "HPE Synergy" strojna oprema (kućište za plošne poslužitelje i 8 kom. blade poslužitelja) isporučena je i stavljena u produkciju tijekom posljednjeg nabavnog ciklusa. Zanavljanjem opreme, tj. nadogradnjom i proširenjem kapaciteta virtualizacijske platforme, omogućiti će se prihvat ostatka produkcijskih servisa koji su trenutno smješteni na zastarjeloj poslužiteljskoj infrastrukturi bez podrške proizvođača, čime će se osigurati kontinuitet i povećati sigurnost rada različitih poslovnih sustava MVEP-a.


1.1.  Nabava i  isporuka blade poslužitelja - specifikacija

Gospodarski subjekt u sljedećim tablicama mora navesti točan naziv proizvođača te puni naziv modela ponuđene opreme. 
Pored toga gospodarski subjekt je obavezan popuniti SVA polja u stupcu Ponuđeno (da/ne, ili napomena). U ta se polja upisuje zadovoljava li ponuđeni uređaj tražene karakteristike, a pod napomenu može se upisati obrazloženje eventualnog odstupanja. Ponuđeni uređaji moraju imati zahtijevane ili bolje karakteristike od onih prikazanih u tablici. 

Gospodarski subjekt je uz svoju ponudu obavezan priložiti i katalog ponuđenog uređaja kojeg je objavio proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik u Republici Hrvatskoj. Iz priloženog kataloga moraju biti provjerljive sve zahtijevane karakteristike. 

	[bookmark: _Hlk95377645]Blade poslužitelj – tip A
	Količina: 4 komada

	Naziv proizvođača:
	

	Puni naziv modela:
	

	KOMPONENTA
	ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE
	PONUĐENO 
(da/ne) ili napomena

	Kompatibilnost poslužitelja
	Kompatibilan sa HPE Synergy 12000 Frame kućištem za poslužitelje
	

	Podržani operativni sustavi
	· Microsoft Windows Server
· Microsoft Hyper-V Server
· Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
· SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
· VMware vSphere
	

	CPU
	Intel Xeon Gold 6326
	

	Broj CPU
	Minimalno 2 procesora
	

	RAM
	Minimalno 512GB, DDR4-3200 
	

	Ukupno mjesta za diskove
	2 hot-plug mjesta za diskove SAS/SATA/SSD
	

	Boot disk
	Minimalno 2 x 960GB SATA SSD, DWPD 3 
	

	RAID kontroler
	· PCIe 3.0 s podrškom za SAS/SATA/SSD diskove
· 1GB priručne memorije sa zastitom baziranom na flash tehnologiji bez vremenskog ograničenja na čuvanje podataka u slučaju nestanka električne energije
· podrška za RAID nivoe 0, 1, 10
	

	Mjesta za I/O kartice
	Minimalno 3x PCI-e 3.0 x16 putem mezanin kartica
	

	Mrežna kartica
	Konvergirani mrežni adapteri brzine minimalno 2x 50Gb/s: 
· podrška za FCoE i iSCSI adaptere
· podrška za min. 8 mrežnih particija po fizičkom portu
· podrška za VMQ
· podrška za VxLAN i NVGRE
	

	Udaljeni nadzor poslužitelja
	Podrška za slijedeće funkcionalnosti udaljenog pristupa i nadzora sustava:
· udaljeno paljenje i gašenje poslužitelja
· integriran sustav za kontrolu i nadzor potrošnje poslužitelja
· integriran sustav nadzora poslužitelja bez potrebe za agentom u operativnom sustavu poslužitelja
· integriran sustav za instalaciju firmvera i pogonskih programa na poslužitelj
· potpisi za provjeru integriteta firmvera sustava za udaljeni nadzor poslužitelja i UEFI/BIOS tvornički ugrađeni u ASIC sustava za udaljeni nadzor poslužitelja (Silicon Root of Trust)
· integriran sustav za udaljenu komunikaciju putem RESTful API-ja; podrška za interaktivni rad, skriptni rad (JSON/XML/PERL) i integraciju sa third party softver-ima putem REST API-ja; 
· pristup kroz dedicirano sučelje ili kroz mrežno sučelje
· sustav je neovisan o statusu poslužitelja i/ili operativnog sustava
· udaljena grafička konzola
· udaljena dostava softvera putem virtualnog medija
· tekstualna konzola i web konzola/desktop/virtual KVM
· pristup je kroz Industry Standard 256-bit Secure Sockets Layer (SSL) i Secure shell (SSH)
· automatska IP konfiguracija putem  DHCP/DNS/WINS
· integracija s LDAP sustavom i Kerberos sustavom autentikacije
	

	Napajanje
	Kroz zajedničko kućište
	

	Ventilacija
	Kroz zajedničko kućište
	

	Instalacija
	Isporuka i instalacija na lokaciji prema zahtjevu korisnika, konfiguracija i puštanje u rad, integracija u postojeći informacijski sustav, testiranje rada.
	

	Jamstvo i održavanje
	Najmanje 24 mjeseca proizvođačke podrške za sav HW i SW.
Održavanje treba uključiti:
· hardversku podršku 24 sata dnevno 7 dana u tjednu po principu odziva na lokaciji    korisnika u roku 4 sata od prijave kvara sa pravom korisnika da zadrži neispravne module za pohranu podataka (HDD, SSD, USB, SD kartice)
· nadopune softverskih proizvoda i dokumentacije
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	Količina: 6 komada

	Naziv proizvođača:
	

	Puni naziv modela:
	

	KOMPONENTA
	ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE
	PONUĐENO 
(da/ne) ili napomena

	Kompatibilnost poslužitelja
	Kompatibilan sa HPE Synergy 12000 Frame šasijom za poslužitelje
	

	Podržani operativni sustavi
	· Microsoft Windows Server
· Microsoft Hyper-V Server
· Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
· SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
· VMware vSphere
	

	CPU
	Intel Xeon Platinum 8358
	

	Broj CPU
	Minimalno 2 procesora
	

	RAM
	Minimalno 1024GB, DDR4-3200 
	

	Ukupno mjesta za diskove
	2 hot-plug mjesta za diskove SAS/SATA/SSD
	

	Boot disk
	Minimalno 2 x 480GB SATA SSD, DWPD 3 
	

	RAID kontroler
	· PCIe 3.0 s podrškom za SAS/SATA/SSD diskove
· 1GB priručne memorije sa zaštitom baziranom na flash tehnologiji bez vremenskog ograničenja na čuvanje podataka u slučaju nestanka električne energije
· podrška za RAID nivoe 0, 1, 10
	

	Mjesta za I/O kartice
	Minimalno 3x PCI-e 3.0 x16 putem mezanin kartica
	

	Mrežna kartica
	Konvergirani mrežni adapteri brzine min. 2x 50Gb/s: 
· podrška za FCoE i iSCSI adaptere
· podrška za min. 8 mrežnih particija po fizičkom portu
· podrška za VMQ
· podrška za VxLAN i NVGRE
	

	Udaljeni nadzor poslužitelja
	Podrška za slijedeće funkcionalnosti udaljenog pristupa i nadzora sustava:
· udaljeno paljenje i gašenje poslužitelja
· integriran sustav za kontrolu i nadzor potrošnje poslužitelja
· integriran sustav nadzora poslužitelja bez potrebe za agentom u operativnom sustavu poslužitelja
· integriran sustav za instalaciju firmvera i pogonskih programa na poslužitelj
· potpisi za provjeru integriteta firmvera sustava za udaljeni nadzor poslužitelja i UEFI/BIOS tvornički ugrađeni u ASIC sustava za udaljeni nadzor poslužitelja (Silicon Root of Trust)
· integriran sustav za udaljenu komunikaciju putem RESTful API-ja; podrška za interaktivni rad, skriptni rad (JSON/XML/PERL) i integraciju sa third party softver-ima putem REST API-ja; 
· pristup kroz dedicirano sučelje ili kroz mrežno sučelje
· sustav je neovisan o statusu poslužitelja i/ili operativnog sustava
· udaljena grafička konzola
· udaljena dostava softvera putem virtualnog medija
· tekstualna konzola i web konzola/desktop/virtual KVM
· pristup je kroz Industry Standard 256-bit Secure Sockets Layer (SSL) i Secure shell (SSH)
· automatska IP konfiguracija putem  DHCP/DNS/WINS
· integracija s LDAP sustavom i Kerberos sustavom autentikacije
	

	Napajanje
	Kroz zajedničko kućište
	

	Ventilacija
	Kroz zajedničko kućište
	

	Instalacija
	Isporuka i instalacija na lokaciji prema zahtjevu korisnika, konfiguracija i puštanje u rad, integracija u postojeći informacijski sustav, testiranje rada.
	

	Jamstvo i održavanje
	Najmanje 24 mjeseca proizvođačke podrške za sav HW i SW.
Održavanje treba uključiti:
· hardversku podršku 24 sata dnevno 7 dana u tjednu po principu odziva na lokaciji korisnika u roku 4 sata od prijave kvara sa pravom korisnika da zadrži neispravne module za pohranu podataka (HDD, SSD, USB, SD kartice)
· nadopune softverskih proizvoda i dokumentacije
	



    

1.2. Nabava i  isporuka SAN preklopnika - specifikacija
  
	 SAN preklopnik 32 Gb
	Količina: 2 komada

	Naziv proizvođača:
	

	Puni naziv modela:
	

	[bookmark: _Hlk120183843]KOMPONENTA
	ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE
	PONUĐENO 
(da/ne) ili napomena

	Skalabilnost
	Full fabric arhitektura
	

	Broj portova za 32 Gb/s Fibre Channel po preklopniku
	Min. 24 aktivna porta po preklopniku
	

	Podrška raznim brzinama Fibre Channel protokola
	8, 16, 32 Gb/s
	

	Automatska detekcija brzine portova
	8, 16, 32 Gb/s
	

	Podržani tipovi portova
	D_Port (Diagnostic Port), E_Port, F_Port, M_Port (Mirror Port); 
Access Gateway mode: F_Port and NPIV-enabled N_Port
	

	Latencija
	Latencija između lokalnih portova najviše 900 ns 
	

	Performanse
	Minimalna propusnost 768Gb/s, full duplex mode
	

	Podržani tipovi prometa podataka
	unicast
	

	Napredni servisi
	Uključena licenca za: Fabric Vision, ISL Trunking, Extended Fabric
	

	Tip medija
	Hot plug small form factor pluggable (SFP), LC konektor
	

	Ugrađeni moduli
	24x 32Gb/s Shortwave SFP+ modula
	

	Kablovi
	12x LC LC Multi-mode OM4 FC kabel (5m)
	

	Portovi za upravljanje i konfiguriranje
	Ethernet, USB  
	

	Programski paketi za upravljanje i konfiguriranje
	HTTP, SNMP, SSH 
	

	Kućište za ugradnju u rack
	standardno 19"
	

	Jamstvo i održavanje
	Najmanje 24 mjeseca proizvođačke podrške za sav HW i SW.
Održavanje treba uključiti:
•  hardversku podršku 24 sata dnevno 7 dana u tjednu po principu odziva na lokaciji korisnika u roku 4 sata od prijave kvara sa pravom korisnika da zadrži neispravne module za pohranu podataka (HDD, SSD, USB, SD kartice)
• nadopune softverskih proizvoda i dokumentacije
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1.3.  Usluga ugradnje, instalacije i podešavanja isporučene opreme
Gospodarski subjekt je dužan napraviti ugradnju novo isporučene opreme u postojeća poslužiteljska kućišta, odnosno u serverske ormare (koje osigurava Naručitelj) u Data centru Naručitelja koji se nalazi na lokaciji u Zagrebu. Na nove poslužitelje potrebno je instalirati zadnje verzije upravljačkih programa i podesiti osnovne parametre koji omogućuju administrativni pristup i instalaciju operativnih sustava. 

Prije provođenja aktivnosti na instalaciji i prilagodbama postavki uređaja, odabrani ponuditelji i Naručitelj će detaljno dogovoriti termine i način nadogradnje. 

Specifikacija potrebnih aktivnosti
Da bi se provela usluga ugradnje, instalacije i osnovne konfiguracije isporučene robe, potrebno je obaviti sljedeće aktivnosti:
1. ugradnja nove opreme u Synergy kućišta odnosno poslužiteljske ormare;
2. instalacija (update) upravljačkih programa;
3. podešavanje osnovnih konfiguracijskih parametara (mrežne postavke, administratorska prava).
Završetak ugradnje, instalacije podešavanja isporučene opreme, konstatirat će se zapisnikom o završetku primjenjujući princip "ključ u ruke" – po završetku svih aktivnosti sustav mora biti potpuno funkcionalan do razine instalacije operativnog sustava.



